Niederklein

Tennis-Club Niederklein1973 e.V.

Anlage zur Platz- und Spielordnung (stand: juli 2017)

1. Schema: Abziehen des Platzes:

Hinweis:

Immer den ganzen Platz (bis zum Zaun) mit
dem Schleppnetz abziehen.

Hierbei immer “in Schneckenform“ von auf3en
/— nach innen abziehen. Dadurch bleibt der Sand
et L SRR = im Spielfeldbereich und wird nicht, wie beim
Querabziehen, nach aul3en abgetragen.

Moosbildung im AuB3enbereich kann nur
verhindert werden, wenn der gesamte Platz bis
zum Zaun immer abgezogen wird.

2. Schema: Arbeiten mit dem Scharrierholz

<& beim Schieben, = beim Ziehen,

Holz leicht abkippen \

Holz leicht ankippen

3. Schema: Aufbau der Sand- Tennisplatze

Gefalle =0,5 %

WS~ Deckschicht:
= Ziegelmehl (0/2 mm)

Dynamische
B Schicht: Lava (0/16 mm)

| 6cm |2,5 cm|

245-39,5cm

10-25¢cm

4 Tragschicht:
S Kies (0/32 mm)

6cm |

Filterschicht, optional:
Drainagekies (2/8 mm)




